
 
 

КЛИНЦОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЗОЛОТА 
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Клинцовское месторождение золота 
расположено в Кировоградской области. В 18 
км от города Кропивницкий и в 
непосредственной близости от сел Клинцы, 
Калиновка и Губовка. 

 

Расположено рядом со всей 
инфраструктурой, необходимой для 
строительства и эксплуатации шахты, с 
автомобильными дорогами, подъездами и 
железнодорожными путями, а также 
линиями электропередач, доставки 
природного газа и источниками воды.  Finland 
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Граница лицензии 

Земельный участок 



Клинцовское месторождение золота расположено в 
центральной части Украинского щита в пределах 
Ингульского мегаблока. 
 
Клинцовское месторождение находится в восточном 
экзоконтакте Новоукраинского массива и 
контролируется крутопадающим Клинцово-Коневским 
разломом. 
 
Месторождение локализовано в ранне-протерозойских 
гнейсах и приурочено к метасоматической рудной зоне 
мощностью от 20 до 120 м (в среднем 42 м). 



Тип работ Объем работ 

Бурение 1 086 скважин (123 369.8 м) 

Опробование 68 892 пробы 

Лабораторные 
работы 

154 074 пробы 

Клинцовское месторождение являлось предметом региональных и 
детальных геологоразведочных работ начиная с 1982 года. Ресурсы и 
запасы месторождения были оценены и отнесены к категориям P1, P2 и 
C2 в соответствии с условиями, утвержденными Государственной 
службой геологии и недр Украины в 1993, 2001 годах, а затем в 2004 году.  
Аудит ресурсов и предварительная оценка запасов проводились в 2000г. 
Институтом геологических наук Украины, а в 2005  консалтинговой 
компанией Pincock, Allen & Holt Ltd (США) проводились с 
использованием геостатистического метода. Однако, несмотря на 
большой объем проведенных исследований, некоторые важные 
геологические факторы золоторудной минерализации не были 
полностью изучены. 



Разведочное бурение 5 скважин для оконтуривания рудных тел и подтверждения наличия рудных 
столбов на участке первоочередной отработки месторождения с соответствующим набором 
геологических, геофизических и лабораторных исследований. 

Теперь достоверность исторической геологической информации 
повышается с помощью более совершенных инструментов и 
технологий разведки, раскрывающих весь потенциал Клинцовского 
месторождения. 



При сопоставлении рудных пересечений в скважинах и 

горных выработках в последних содержание золота было 

выше в среднем в 1,4 раза. 

По результатам горной разведки добычного горизонта +70 

был статистически обоснован повышающий коэффициент 

для качества руды 1,4, который учтен отдельными 

расчетными вариантами.  

ДАННЫЕ ПРОТОКОЛА ГКЗ УКРАИНЫ №5279-ДСК 2021 Г. 

Код класса 
Категория 

изученности 

Запасы, 
ресурсы 
руды (т) 

Содержание 
(г/т) 

Запасы 
золота, 

(кг) 

Центральный и Губовсикй участки 

121  
Участок 1 очереди 

отработки 

C1 999.128 7.24 7234.1 

222  
(забалансовые 

запасы, не 
разрабатываются) 

С2 54792 1.7 92.9 

333 P1 4536.7 4.36 19761.7 

334 P2 3521.3 5.84 20573 

Всего 
121+333+334 

  9 057 5.25 47568.8 

Всего 333+334   8058 5.01 40334.7 

Западно-Клинцовский участок  
(предварительные данные ГСК и NI 43-101 2021) 

334 P2 2222.22 4.5 10000 

ДАННЫЕ ПРОТОКОЛА ГКЗ УКРАИНЫ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА 1.4* 

Код класса 
Категория 

изученности 

Запасы, 
ресурсы 
руды (т) 

Содержа
ние (г/т) 

Запасы 
золота 

(кг) 

Центральный и Губовсикй участки 

121  
Участок 1 очереди 

отработки 

C1 999.128 10.14 10127 

222 
 (забалансовые 

запасы, не 
разрабатываются) 

С2 54792 2.38 130405 

333 P1 4536.7 6.10 27692 

334 P2 3521.3 8.18 28790 

Всего 121+333+334   9 057 7.35 66609 

Всего 333+334   8058 7.01 56482 



РЕСУРСЫ РУДЫ И МЕТАЛЛА В СООТВЕТСТВИИ С ОТЧЕТОМ NI  43-101 2021Г. 

К
а

те
го

р
и

я 
р

е
су

р
со

в 
Зона 

Тоннаж, 
млн т руды 

Содержание 
золота, г/т 

Количество 
металла, т 

In
d

ic
at

ed
 

Блок 1 очереди 
Центрального участка 

1.3 3.9 4.9 

Остальные ресурсы 
Центрального участка 

0.4 2.3 0.9 

Губовский участок 0.3 2.5 0.8 

Всего 2 3.3 6.6 

In
fe

rr
ed

 

Блок 1 очереди 
Центрального участка 

1.1 3.8 4.2 

Остальные ресурсы 
Центрального участка 

2.8 2.2 6 

Губовский участок 0.7 3 2.2 

Всего 4.6 2.7 12.4 
Indicate
d+Inferr

ed 
Всего 6.5 2.9 19 
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 золота, г/т 

Количество 

металла, т 

1 

Indicated 1.33 3.72 4.95 

Inferred 1.14 3.72 4.23 

2 

Indicated 0.66 6.02 3.99 

Inferred 0.49 6.63 3.28 

3 

Indicated 0.43 8.02 3.41 

Inferred 0.31 9.13 2.85 

ЗАВИСИМОСТЬ РЕСУРСОВ РУДЫ И МЕТАЛЛА ОТ БОРТОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ 



Виды работ  
 

Подрядные компании 

Буровые работы   Pozitif Sondaj   

Геологическое сопровождение 
       Geological Service Company (GSC)   

 

Лабораторные исследования 
ALS Global Testing Company  

 

Отчетность по международным 
стандартам NI 43-101  

CSA Global 
                          Компетентная особа – Дмитрий Пертель   

Выбор и проектирование системы 
вскрытия и разработки 

           THYSSEN SCHACHTBAU 

Схема обогащения и 
проектирование обогатительной 

фабрики 

 
Metso Outotec  

Строительные работы       Specstrojmontazh-Ukraine 



Подземный способ добычи 

• Система вскрытия рудных тел рекомендована 

THYSSEN SCHACHTBAU – наклонный съезд. 

• Система разработка запасов рекомендована 

THYSSEN SCHACHTBAU -  выемка с 

магазинированием руды 

Технология разработки: 

 Проведение квершлагов. 

 Проведение откаточного штрека 

(откаточный штрек блока выше служит для 

закладки нижеследующего блока). 

 Сооружение системы выпуска и 

восстающих для транспортировки людей и 

материалов. 

 Отбойка и заполнение рудой выемочной 

выработки. 

 Выпуск руды. 

 Закладка. 

Основные показатели добычи 

Продуктивность по добыче руды – 300-600 тыс т/год 

Потери при добыче -12% 

Разубоживание засорение – 30% (для блока 1 очереди 25%). 

Выход на проектную продуктивность – на 3 год с 

начала разработки. 

 

 

 

 



  
  

Основные показатели добычи 

 

• Продуктивность по добыче руды – 100-300 тыс 

т/год 

• Потери при добыче -12% 

• Разубоживание засорение – 25% 
 

• Выход на проектную продуктивность – на 3 год с 

начала разработки. 

• Выход гравитационно-флотационного концентрата 

- 4,2% 

• Производство гравитационно-флотационного 

концентрата 4.2-12.6 тыс т/год 

• Извлечение металла при обогащении и 

переработке гравитационно-цианидным методом – 

90-92% (окончательные результаты 

технологических проб будут уточнены после 

окончания работ Metso Outotec) 

 

 

 

 

 

Блок первой очереди разработки: 

• Расположен в пределах разведочных 

профилей 8-31 до горизонта -290м  

      (глубина 400м от поверхности) 

• выделен в границах наиболее разведанных 

запасов категории С1 

• характеризуется лучшим качеством руды – в 

среднем 7.24 г/т 



Адрес: ул. Боричев Ток, 22А, г. Киев, 04070 
Телефон: +38(050) 99-777-22 
Email: info@lyramine.com 
https://www.lyramine.com/ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


